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NOTE SULLA _ 

MODULAZIONE CATODICA 


1. GENERALO A" : Si definì sce modulazione il 
processo di variabilità elle si ni ani festa nel tempo 
su una delle due grandezze, ciclica e ampiezza, che 
earatterizzano Remissione energetica persistente. 

La frequenza delle variazioni rappresenta un 
valore volutamente compreso entro fio spettro di 
frequenze udibili e costituisce, alla ricezione, la 
componente variabile di eccitazione del trasdutto¬ 
re elettroacustico. 

La definizione si riferisce ai due sistemi cono¬ 
sciuti dalla tecnica che permettono la trasmissione 
energetica di componenti comunque modulate. 

L andaménto del fenomeno assume nei due si¬ 
stemi un indirizzo sostanziaimente diverso e con¬ 
duce pure a realizzazioni pratiche differenti. Di¬ 
remo in altra sede sulla modulazione di frequen¬ 
za. E" nostra intenzione parlare qui del processo 
di modulazione per variazione di ampiezza; e, più 
precisamente, del processo ottenuto immettendo la 
componente fonetica stili circuito catodico di uno 
stadio di amplificazione, perchè il sistema che ha 
larga diffusione nella produzione tecnica transconti¬ 
nentale, presenta chiari vantaggi su altri sistemi e 
s impone specialmente quando Ili potenza in giuo^ 
co è compresa entro particolari valori. 

Prima di addentrarci in questo studio specifico, 
che verrà concluso riportando le indicazioni di 


progetto e di montaggio necessarie a realizzazioni 
pratiche, crediamo opportuno trattare in breve dei 
principi teorici che chiariscono e pongono in ter¬ 
mini precisi il processo della modulazione di am- 
p iezza. 

2. PRINCIPII SULLA MODULAZIONE DI AM¬ 
PIEZZA : Specificando quanto già accennato, la 
modo fazione di ampiezza si riferisce a un processo 
per il ([itale 1 ampiezza della fondamentale di tra¬ 
smissione subisce successive variazioni dovute alle 
corrispondenti variazioni presenti nel circuito di 
uscita di un amplificatore fonico. 

TI grado di modulazione esprime la variazione 
di ampiezza della frequenza di emissione ed è so¬ 
litamente indicalo in « decimi » o in « per cento » 

L indicazione in « per cento » rappresenta un 
rapporto nel quale il numeratore è costituito dalla 
differenza esistente tra il valore del Ford inala mas¬ 
sima positiv a di modulazione c l’ampiezza del Ton¬ 
da persistente, e il denominatore, Tampiezza della 
fondamentale in assenza di moduli azione. 

Indicando quindi con 

i ni od . , 1 ordinata massima positiva di modula¬ 
zione • 

i/>., l’ordinata massima in assenza di modula¬ 
zione : 
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m. il coefficiente di modulazione in '■.avremo: 


Imod . 


in 


h> 


fp 


100 


La modulazione si definisce lineare o indislor- 
tn , quando le variazioni di ampiezza della fonda- 
mentale sono simmetriche, cioè quando all incre¬ 
mento di ampiezza che avviene durante una semi- 
alternanza corrisponde ini uguale in elemento nel- 
1*alternanza successiv a. 
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TI concetto di modulazione è rappresentato, ne¬ 
gli schemi rc, h. e. r. riportati nella fig- I. 

Il processo di modulazione -i dice non lineari » 
o distorto , quando Pesame osci I lografieo indica un 
andamento asimmetrico nelle variazioni di ampiez¬ 
za: ciò conduce a un anormale riproduzione delle 
parole od è fonte di disturbi nel traffico radiotele¬ 
grafico sia, ad esempio, per il caso di maggiore am¬ 
piezza della banda interessata (fenomeno di sovra- 
modulazione grafico c. fig. I) e sia per la pre¬ 
senza di armoniche dovuta appunto al fenomeno 
della disterzione. 

La distorzione e prodotta da cause a voile an¬ 
che complesse, tra le (piali meritano speciale at¬ 
tenzione Teccesso di modulazione, la stabilita del¬ 
la frequenza di lavoro e infine la presenza ecces¬ 
siva di armoniche a IL uscita del modulatore. 

L'eccesso di modulazione si traduce difficilmen¬ 
te in una ricezione difficoltosa: è indicato ne IL esa¬ 
ni e osci I lografieo dalla presenza di un’ordinata 




massima istantanea di valore assoluto superiore al 
doppio di ampiezza della frequenza portanti' (sche¬ 
ma e, fig. I) e anche dalla presenza di successive 
zone d interdizione nelle* (piali non è presente al¬ 
cuna componente •alternativa. 

La stabilità di frequenza si riferisce al proces¬ 
so di modulazione in (pianiti esso può a volte pro¬ 
durre lino spostamento periodico nel valore della 
grandezza ciclica di lavoro; ciò conduce in effetti 
alla presenza di una modulazione di frequenza ol¬ 
treché di ampiezza, che si traduce in un allarga¬ 
mento della banda di trasmissione e conduce a una 
difficile sintonizzazione del ricevitore. 

Il fenomeno è particolarmente presente quan¬ 
do la componente fonetica di modulazione agisce 
nel circuito del generatore di coniando della fre¬ 
quenza di lavoro. Può quindi essere evitalo ('(‘ci¬ 
tando uno stadio «di amplificazione (piando questo 
è separato dal generatore da un terzo stadio, che 
annulla ogni effetto di variazione del carico sul 
circuito pilota. 

Riguardo poi alla presenza di armoniche il fe¬ 
nomeno si lradure, come è noto, nella presenza di 
nuove componenti rad circuito di uscita del mo¬ 
dulatori 1 , ohe non sono presenti nel circuito di ec¬ 
citazione e che hanno un valore ciclico multiplo di 
quello della fondamentale. 

fi processo delia modulazione si traduce ([Hin¬ 
di in una maggiore, ampiezza del canale di frequen¬ 
za e può facilmente condirne a fenomeni ! inter¬ 
ferenza e quindi di disturbo. 

Da quanto detto è facile concludere che il fe¬ 
nomeno della modulazione raggiunge piena effi- 
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eenza quando il va loro Ulani anco del Tordi naia 
mas-ima è uguale al doppio di quello che è pre¬ 
venir in assenza di modulazione ( profondità di 
modulazione 100 %, grafico fig. I). 

La componente energetica di emissione è coni- 
posta dalla frequenza dell'onda persistente (por¬ 
tante) e da due bande laterali, numericamente u- 


d'ecfore Cfesfc C 



ornali l’ima alla soni ni a fra la frequenza portante 
e la frequenza di modulazione e I altra alla diffe¬ 
renza fra i due valori. 

TI processo della modulazione è determinalo 
dal fatto elie la coni ponente variabile presente ai 
capi del circuito di carica di un amplificatore fo¬ 
nico (modulatore), è applicata su un elettrodo del 
tubo di amplificazione in alta frequenza, in modo 
da ottenere un’erogazione energetica di ampiezza 
\ ari ab i le. 

Ciò conduce a diversi sistemi di modulazione, 
ognuno dei quali prende il nome dall’elettrodo del 
tubo il cui circuito riceve l’eccitazione fonetica. 

Si ha quindi: 

a) modulazione di placca, nel quale la compo¬ 
nente variabile di modulazione è applicata nel cir¬ 
cuito anodico dell "amplificatore di alta frequenza, 
sia a mezzo di un’impedenza, sia per via trasfor¬ 
ma lorica; (fig. 2) 

b) modulazione di griglia, quando l’elettrodo di 
controllo è collegato .all’uscita del trasformatore di 
carica del modulatore; (fig. 3) 

e) modulazione sul soppressore, prò ducendo una 
variazione periodica nella resistenza interna del 


tubo, mediante corri spondeo le variazione della 
tensione dell'elettrodo, al quale è applicala la com¬ 
ponente fonica; fig 1) 

d) modulazione sul catodo, nel quale il circui¬ 
to catodico comprende un "impedenza di carico co¬ 
stituita dal secondario del trasformatore di uscita 
del modulatore, (fig. ">) 



La presenza di una componente alternativa sui 
circuito catodico, si traduce non solo in una pola¬ 
rizzazione variabile del l’elettrodo di controllo, ma 



anche in una variazione della tensione anodica. E 
quindi facile osservare che il sistema in parola 
presenta un simultaneo andamento dei fenomeni 
che si manifestano nel sistema di modulazione di 
placca e in quello di griglia. 

Ciò permette di ottenere particolari condizio¬ 
ni di e (licenza e di rendimento che, in ragione a 
determinanti limiti energetici di lavoro, ne consi¬ 
gliano senz’altro l’impiego e giustificano la vasta 
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La casa è compito vostro. Ma 
che cos'è oggi una casa senza 
radio o con una radio anti¬ 


quata? Non esitate» decidete 
anche vostro marito. L'appa¬ 
recchio radio che sarà bello 
oggi e domani e che oggi e 
domani primeggerà per i suoi 
pregi tecnici ed estetici è il 
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6 campi d'onda (4 campi di onda corta) 
Mod. 761 - soprammobile, con tastiera per 
sintonia automatica L. 3600 
Mod. 763 - senza tastiera . . L. 3300 
Mod. 762 - radiofonografo . . . L. 4800 

Prezzi comireie tasse governai-.»* cd ab¬ 

bonameli! cille redir.i-oudlzlnr 
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popolarità raggiunta noi In produzione trasmuti¬ 
noli la lo. 

3. MODI LAZIONK CATODICA: Ad sistema 
di nnx lui azione sul catodo vi è 4 ] u inill ai capi del 
circuito di controllo (griglia - li lamento), una dif¬ 
ferenza ili potenzialo che è in concordanza di fa¬ 
se con quella olio si determina ai capi del circuito 
di carico del tulio (fig. >). 

L"andamento del processo di modulazione non 
differisca' quindi dai due sistemi fondamentali e 
permette di ottenere Celiminazione degldneonve- 



Si può infatti concludere che la presenza della 
componente variabile di uscita di un amplificatore 
fonico sul circuito catodico di un amplificatore di 
alta frequenza, conduce a un processo di modu¬ 
lazione che presenta su altri sistemi i seguenti van¬ 
taggi: 

1) Riguardo alla potenza di uscita del modula¬ 
tore il circuito richiede un livello energetico a vol¬ 
te maggiore del sistema in cui l’elettrodo di mo¬ 
duli azione è quello della grìglia controllo; il livel¬ 
lo energetico è però molto minore di quello richie¬ 
sto dalla modulazione di placca, mentre il siste¬ 
ma catodico non presenta affatto la notevole eri 1 i- 
cita e delicatezza di messa a punto che è propria 
della modulazione di griglia. 

2) Quando per particolari valori energetici ili 
funzionamento -i richiede all’uscita del modula¬ 
tore una potenza superiore a quella necessaria nel 
caso di modulazione di griglia, il sistema catodico 
s’impone ugualmente per ragioni economiche, in 
quanto il rendimento anodico supera il 50%, men¬ 
tre nel secondo caso è sempre inferiore al 50%. 

(continua) 
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di G , Massetti 


CENNI GENERALI 

Molti tipi di valvole multiple sono apparse a 
In [foggi lanciate sia dalla tecnica americana che 
da quella europea. A questa spelta la precedenza 


Caratteristiche valvola WE-13 - ECL-11 


I elisione filamento 
Correlile di filamento 


V. 

Anxp. 


6,3 

1 


-- v^***j, w v..- 1 I 1 V ' IV i II HI Alt i U ili UIClllLUU 

racchiusi in un solo bulbo, con le valvole usate pa- 



TRIODO 

PENTODO 

recchi anni or¬ 
ili hi con tutti 

sono e che raggnippavano due o tre 
i condensatori e le resistenze neces- 

Uso. 

■- ‘ ’ 

Amplificatore 
‘ * di tensione 

Amplificai, 
di potenza 


sarie per accoppiare gli elettrodi. Recentemente so¬ 
no apparse delle valvole formale da un pentodo fi¬ 
nale e da una raddrizzatrice a una o due placche. 
Detta combinazione ha dimostrato subito di non 
essere molto felice perche l'impiego di due catodi 
separali, richiesto dalle funzioni completamente 
diverse delle due sezioni, ha complicato la costru¬ 
zione. 

Inoltre dette valvole oltre a esaurirsi rapidamen¬ 
te per la forte emissione di elettroni richièsta ai 
catodi, presentavano inconvenienti dovuti alla pre¬ 
senza di potenziale fra i diversi elettrodi. 

Nella valvola multipla usata nel ricevitore ohe 
ora presentiamo, le suddette difficoltà sono «tale 
eliminate raggruppando due valvole aventi fun¬ 
zioni analoghe. 

I n triodo a grande amplificazione e un |>enlo¬ 
do ad alta potenza sono gli elementi che la costi¬ 
tuiscono. 

II triodo si presta ad essere impiegalo come ri¬ 
velatore a reazione data la sua alta resistenza inter¬ 
na, mentre il pentodo per l'elevata sensibilità di 
potenza può fornire una uscita supcriore a ([nella 
dei comuni pentodi finali, richiedendo una tensio¬ 
ne alternata di griglia inferiore. In tal modo la 
tensione fornita dallo stadio rivelatore è sufficiente 
per eccitare lo stadio finale. 

Le caratteristiche generali fornite dalla Casa 
Costruttrice non richiedano altri commenti, ma ba¬ 
stano a dimostrarne le spiccate qualità La tensione 
del riscaldatore unificata a 6,3 \. permette Cini¬ 
pi ego con altre valvole anche di tipo americano, 
rendendo possibile la scella più appropriata ad o- 
grii singolo stadio, 


Tensione di placca massima V. 200 
Tensione di griglia-schermo 

massima __ 

Tensione di griglia » _2 

Tensione alternata max di gri- 


V. 250 


27o 
—6 


Vcff. — 
mA. 2,5 
inA. —— 
Ohm —^ 

Olmi-- 

m A. / V. 1,8 


W. — 


W. 0,5 


300 


4,2 

36 

4 

50.000 

7.000 

9 


So¬ 


glia 

Corrente anodica 
Cor re n t e g ri g li a - sci i orni o 
Resistenza interna 
Resistenza di carico 
Pendenza 

Potenza (1 use ita con distorsio 
ne del 10 % 

Dissipazione anodica 
Tensione d’esercizio (Tensio¬ 
ne anodica+d.d.p. nella re¬ 
sisi. di carico) \\. 

Dissipazione di griglia-schermo W. 

Resistenza di griglia (D M. Ohm 
(1) Usando polarizzazione automatica 

I -andò una tensione negativa di griglia semi¬ 
automatica o fissa, il valore massimo della resisten¬ 
za di griglia si riduce di circa il 30%. 


1. 


0,7 


ABILI TECNICI radio montatori 
cercansi — Scrivere Microtecnica 
- Madama Cristina 149 - Torino. 
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CIRCUITO ELETTRICO 

li circuito del 4004 (die ora presentiamo è quan¬ 
to di più efficiente sia possibile realizzare con uno 
stadio a reazione e sfrutta completamente le doti 
della valvola WE 13. 

Allo scopo di rendere Iarile la costruzione e la 
messa a punto dell’apparecchio, il circuito è stalo 
lungamente studiato e sperimentato in modo da 1 a- 
ci l ilare la costruzione anche a chi è alle prime 
armi. 

11 triodo è usalo come rivelatore a caratteristi¬ 
ca di griglia con reazione per ottenere maggiore 
sensibilità unitamente alia massima selettività con¬ 
sentita dall'uso di un solo circuito accordato. Allo 
stesso scopo la regolazione del volume è effettuata 


da un potenziometro die varia la tensione alter¬ 
nata applicata alla griglia del pentodo. 

Si può in tal modo tenere la reazione al limite 
d'innesco anche sulle stazioni mollo forti conse¬ 
guendo la massima selettività, utile specialmente 
ned caso vi siano due emittenti locali molti forti. 

Il triodo serve pure da preamplideatore per la 
riproduzione di diselli e per l'amplificazione della 
tensione microfonica. 

Il commutatore fonografico provvede a collega- 
re la griglia alla presa fonografica e automatica- 
i mente polarizza negativamente la valvola per 
farla funzionata 1 nelle migliori condizioni t La ten¬ 
sione occorrente < prelevala da quella che si ha 
nella resistenza in serie al secondario A. T. I na 




LEGGENDA 

CI — Condensatore variabile a dielettrico solido 

250 p-F. 

C2 — Condensatore fisso a mica 200 pF. 

C3 — Condensatore variabile dielettrico aria 500 

*F. 

C4 — Condensatore a carta 0,025 vF. 

C5 — Condensatore a carta 0,1 pJF. 

Có — Condensatore a carta 0,1 p.F. 

C7 — Condensatore a carta 0,01 p.F. 

("8 — Condensatore elettrolitico 8 p,F. 500 \ . 

C9 — Condensatore a carta 5.000 p,F. 

CIO — Condensatore elettrolitico 8 p.F. 500 \ . 

(ili Condensatore a carta 0,01 p.F. 

RI Resistenza 0,1 meg-Ohm 12 W. 

R2 Resistenza 1 meg-Ohm 1/2 W. 

R3 Resistenza 0,1 meg.-Ohm 1 2 W. 

R4 Resistenza 50 Olmi 1/2 W. 

R5 Resistenza 100 Ohm I W. 

R6 — Potenziometro 0,5 Meg-olnn a variazione 
logaritmica con interruttore 
R7 — Resistenza 0,1 Meg-Olim I 2 Wall 
R8 Resistenza 0,2 Meg-Olun 1 2 Wall 


PU2 

T-l — Trasformatore (P accoppi amento Ira pento¬ 
do 7.000 Ohm e bobina mobile 
1-2 - Trasformatore alimentazione ; Primario: 
V. 110 - 125 - 140 - - 160 - 220; Secondario : 
V. 5 Amp. 2; idem, hi, V. 6 Amp. J; idem 
hi. V. 330+330 Amp. 0,04. 

V-l - Valvola WE-13 oppure ECH-L1 

V-2 — Valvola 80 

Li — Avvolgimelito reazione 

L2 — Avvolgimento primario 

L3 — Avvolgimento secondario 

L4 Bobina eccitazione altoparlante 2500 U 

L5 — Bobina mobile altoparlante 

LO — Bobina d’arresto AF 10 niH 

11 Interrili loie fonografico 

12 Interruttore rete luce 
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cellula filtro cosi imita da un condensatore r una 
resistenza India detta tensione e contemporanea¬ 
mente disaccoppia le griglie delle due valvole. 

La resistenza di griglia (RI) e quella di disac¬ 
coppiamento formano con la (R2) un gruppo po- 
tenziomelrico che riduce la tensione negativa ef- 
lelli\a alla griglia del triodo, ciré risulta circa 3/4 
di qu< ila esistente alTenlrala del filtro. 

L amplificatore così formato può tessere Lenis¬ 
simo usato unitamente ad un microfono anche a 
deboli uscita perchè l'ampIiReazione totale è ele¬ 
vatissima. I sando un microfono a carLone comune 
bisogna diminuire la tensione alternata aU'iiscita 
del t ras (ormatore microfonico per non saturare la 
valvola. 1 n potenziometro o due resistenze dispo¬ 
ste in cascata servono allo scopo. 

Lo stadio fina le non presenta alcuna caratteri- 
sliea speciale, ma segui' lo schema classico rioi cir¬ 
cuiti finora usali. 

E ? stato scartato l’impiego ddla reazione nega- 
ti\a applicata in un primo tempo, perchè la distor¬ 
sione è ridotta e appare quando la potenza di usci* 
ta è supcriore a quella richiesta a un locale d’abi¬ 
tazione anche mollo vasto. 

La tensione negativa per la griglia del pentodo 
e ricavala, unitamente a quella del triodo, per ra¬ 
dula del centro del secondario A. T. 

Questo circuito presenta molli vantaggi rispetto 
i\ quello per radula sul catodo, perchè dato il Ince¬ 
so valore ohmico della resistenza catodica è diffi¬ 
cile avere una tensione perfettamente continua spe¬ 
cial niente per le frequenze minori che richiedono 
una grande costante di tempo del gruppo di pola¬ 
rizzazione, I ita cellula filtro costituita dalla resi¬ 
stenza R i e dai condensatore (]6. assicura uno spia¬ 
namento perfetto. 

Montaggio 

Il montaggio è stalo eseguilo su un telaio metal- 
liro avente incorporato anche I altoparlante, eon- 
seguendo un ricevitore compatto e di poco ingom¬ 
bro. Nulla si oppone a che I altoparlante sia diviso 
qualora non siano imposte condizioni d’ingombro. 
Non bisogna però esagerare nelle dimensioni del 
telaio, altrimenti si allungano i col legamenti che 
possono far intervenire inneschi o ronzio, dovuto a 
induzioni parassite. In ogni caso bisogna osservare 
la disposizione da noi usata per quanto riguarda 
ìa parte propriamente de tta del ricevitore. 

\ 11 alimentatore possono essere apportale senza 
conseguenze varianti nella disposizione dei pezzi. 
Co isigl anio però ,a ehi non ha lunga pratica in 
fatto ili ricevitori, di seguire integralmente lo .sche¬ 
ma ili montaggio, che garantisce risultati concreti 
e preserva da sorprese sgradevoli. 


STRUMENTI DI MISURA il 

MILANO - Viale Piave 14 - Tel. 24-405 


VORAX,, 



VORAX,, S. O. 105 

PROVAVALVOLE - PROVACIRCUITI 
MISURE IN CONTINUA ED ALTERNATA 



VORAX,, S. O. 120 

OSCILLATORE MODULATO 
IN ALTERNATA (BREVETTATO) 



VORAX,, S. O. HO 

MULTIMETRO UNIVERSALE 
A BASSE ED ALTE PORTATE 
















La valvola WE-13 è montata vicinissima al con¬ 
densatore vari ahi le posto superiormente. Detto 
condensatore è de*! tipo a dielettrico aria perche 
presenta vantaggi indubbi rispetto a cjuelli eosi- 
detti a mica che effettivamente sono isolati con la¬ 
strine di bacbelite. Questo isolante impregnandosi 
d’umidità perde le proprio caratteristiche elettri¬ 
che, già scadenti, con grave pregiudizio del risul¬ 
tato. Queste considerazioni valgono meno per il 
condensatore di reazione che può essere con iso¬ 
lante solido. 

Particolari attenzioni sono state usate nella co¬ 
struzione della bobina d’accordo per avere la mas¬ 
sima efficienza. Su di un tubo di cartone baeheliz- 
zato del diametro di 25 min., lungo inni. 70, sono 
state incollate con resina indiana, 6 asticelle di ba¬ 
chelite (facilmente reperibili) della sezione di 
min. 3x2 e della lunghezza pari a quella del tubo. 
Si presti molta attenzione che 1 adesivo non si de¬ 
positi sulla parte del distanziatore che deve por¬ 
tare il filo. 



Il filo si posa sulle asticelle e ne risulta una 
bobina praticamente « in aria ». Gli avvolgimenti 
fanno capo a 5 capicorda fissati sul tubo con vili o 
con ribattini di ottone. I na squadretta sostiene ìa 
bobina a circa 10 mm. dal telaio. Il filo usato è di 
rame smaltato del diametro di mm. 0,3. il prima¬ 
rio ha inizio a 10 nini, dalla base e consta di 2^> 
spire. A 3 mm. dalla fine d^l primario inizia il se¬ 
condario di 90 spire, mentre la reazione è di 30 
spire e inizia a 3 nini, della fine del secondario. 
Tutti gli avvolgimenti hanno lo stesso senso. 

Il commutatore fonografico è schermato per e- 
vitare ogni possibilità di ronzio data il’elevata am¬ 
plificazione. Allo scopo serve benissimo un com¬ 
mutatore a pallina che Ila la carcassa metallica, 
ottenendo senza difficoltà lo scopo prefisso. 

Pure schermati sono i collegamenti Ira la gri¬ 
glia del triodo e detto commutatore, fra la griglia 
del pentodo e il potenziometro e fra questo e il 
condensatore di accoppiamento G7. 

La costruzione del ricevitore si può dividere in 
tre operazioni : 


montaggio meccanico; 
filatura ; 
messa a punto, 

I primi pezzi da montare sul telaio sono il tra¬ 
sformatore d’alimentazione, bai top ari ante, iì con¬ 
densatore variabile e gli zoccoli porta-vali ole, o- 
rientando questi secondo lo schema costruttivo. 

Bisogna eseguire i collegamenti fra il trasi orma¬ 
tore e gli zoccoli e fra questi e I* alto pariante. T fili 
dell’accensione della raddrizzatrice e i fili dell alta 
tensione vanno attoreigliati per evitare nocive in¬ 
duzioni elettromagnetiche. I il capo deirareensione 
della WE-13 può essere collegato al telaio utiliz¬ 
zando questo per il ritorno. 

Montare in seguito i! potenziometro e i con¬ 
densatori elettrolitici eseguendo i relativi collega¬ 
menti. Un condensatore elettrolitico li a il termina¬ 
le positivo al filamento della raddrizzatrice e quel¬ 
lo negativo al centro del secondario A.T., mentre 
il secondo è collegato fra l'uscita della bobina di 
eccitazione e la massa. Per ultime verranno mon¬ 
tate le bobine e il commutatore fonografico osser¬ 
vando per questo quanto dello in precedenza. Il 
collegamento della grìglia deve essere schermato e 
Io schermo va collegato alla massa direttamente al 
catodo della WE-13. Terminati i collegamenti si 
può procedere alla messa a punto, clic consiste 
nella misura delle tensioni agli elettrodi delle val¬ 
vole. Le tensioni negative di grigia devono essere 
misurate prima delle cellule fillio altrimenti le re¬ 
sistenze falsano le letture speleamente se viene li¬ 
balo un voltmetro a bassa resistenza. 

Per il funziona mento del ricevitore non credia¬ 
mo necessario ripetere quanto è stalo detto su que¬ 
sto argomento ormai ampia mente trattato. Consi¬ 
gliamo unicamente di non tenere innescala la rea¬ 
zione durante la ricerca delle stazioni per evitare 
disturbi agli apparecchi vicini. 

Risultati 

11 risultati ottenuti coni erma no le buone qua¬ 
lità del ricevi love. Si ricevono infatti le emissioni 
di parecchie stazioni europee? con buona intensità 
c con selettività soddisfacente. Solamente nel caso 
di due stazioni locali coti: frequenze mollo prossi¬ 
me è necessario usare un filtro d’arresto costituito 
da un circuito oscillante in parallelo, collegato in 
serie alla presa d’aereo. 

Nei numeri precedenti di questa rivista, ne so¬ 
no stati destri Ili parecchi chiamati anche c< filtro 
trappola » per la loro funzione di « fermare » una 
emissione indesiderata.. 

Le prove eseguite in diverse località di un grau- 
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de Centro urbano e con condizioni ambientali c 
d’impianto diverse, lianno dimostrato l’utilità di 
un buon sistema di captazione. 

Da alcuni anni si va formando fra i Radio-uten¬ 
ti, e purtroppo aneli e fra alcuni radioamatori, la 
convinzione che Fantenna esterna rappresenti una 
necessità dei vecchi ricevitori sorpassata -dad pro¬ 
gresso tecnico delle nuove costruzioni. 

Insisteremo sempre nel raffermare che un im¬ 
pianto d’antenna anche se non razionale, dà risul¬ 
tati soddisfacenti sia per Vati ni ditata sensibilità 
totale del complesso aereo-ricevitore, clic per la ri¬ 
duzione dei disturbi industriali. Ciò vale maggior¬ 
mente nei grandi centri urbani e in special modo 
in quelli a carattere industriale ove gli apparecchi 
elettrici di ogni genere hanno invaso tutte le case 
saturando di disturbi Fetere lino a rendere talvol¬ 
ta impossibile la ricezione. In qualsiasi caso, un’an¬ 
tenna anche installata male dà migliori risultati 
del cosidetto « tappo-luce » o ripieghi simili. 

ABBONAMENTI PER L'ANNO 1941 -XIX 

(13° DELLA RIVISTA) 

UN ANNO Lire 45.- 
S E I MESI Lire 24.- 

L'ABBONAMENTO PUÒ DECORRERE DA QUALSIASI NUMERO 

Inviare vaglia o servirsi del conto corrente postale N. 3 24227 intestato alla Soc. Ed. "il Rostro,, 
Via Senato 24 - Milano. 


I A nACffA Ari 171A FU | N.B. - I prezzi dei volumi sono comprensivi dell'aumento I 

Lv Ilv31lv VUIZIUIII ICUIIUIG | del 57 o come da Deter. del Min. delle Corp. 25-2-XVIII j 

A. Aprila : ne resistenze ohmiche in radiotecnica l. s,4o 
0 . Favilla: Messa a punto dei radioricevitori . . . l. 10,50 
J. Bossi: Le valvole termoioniche (2 a edizione) ■ . . l. 13,15 
N. Callegari: Le valvole riceventi .l. 15,75 

Doti Ing. G. MANNINO PATANÈ: 

CIRCUITI ELETTRICI 

METODI DI CALCOLO E DI RAPPRESENTAZIONE DELLE GRANDEZZE ELETTRICHE IN REGIME SINUSOIDALE 

Doti, Ing. M, DELLA ROCCA L. 21 

LA PIEZO-ELETTRICITA' 

CHE COSA È - LE SUE REALIZZAZIONI - LE SUE APPLICAZIONI L. 21 

N • C A L E G A R 1 : L 25 

ONDE CORTE ED ULTRACORTE 

Ing. Prol, GIUSEPPE DI IDA: L. 36 

RADIO T E C N I C A 

ELEMENTI PROPEDEUTICI - Voi. I" - (seconda edizione riveduta ed ampliata) 

Richiederli alla nostra Amministrazione - Milano - Via Senato, 24 od alle principali Librerie 

Sconto del 10% per gli abbonati alla Rivista 


N.B. - ! prezzi dei volumi sono comprensivi dell'aumento 
dei 5% come da Deter. del Min. delle Corp. 25-2-XVIII 


Tensioni 


VALVOLA 

Tipo WE 13 

PENTODO 

* TRIODO 


Placca 

V. 

Griglia 

schermo 

V. 

Griglia 

V. 

Placca 

V. 

Griglia 

V. 


-f-240 

ET 

H 250 

■ M‘) 

+ 90 

2 n 

80 

Tensi( 

me sul 

filamento -|- l 

540 V. 


1) leu dono misurata tra la inasta e il centro 
del secondario A. I 

2) Tensione misurala tra la massa e la presa 
potenziometrica fra le due resistenze di polarizza¬ 
zione R5-R6. 

N.B. —- Tutte le misure sono state eseguite con un 
voltmetro da 1000 Ohm per Volt sulle scale 
500 V. e 10 V. 


It procinto mmiet'o pubblicherà»tote 
fotografìe e to ttehe»èa (fi mo»tay(jio. 




































_ Gli apparecchi di traffico dilettantistico 

più in uso in America _ , F, de Leo 

(vedi ri. 9, li), 14 e 21) 


Eilen Radio Laboratories 
4 tube AC- D.C (fi g . 21) 

Questo ricevitore ad amplificazio¬ 
ne diretta utilizza quattro valvole 
multiple di cui due metalliche otte¬ 
nendo un rendimento eguale ad un 
ricevitore a sei valvole, 

IO’ previsto per Pulimentazione a 
corrente alternata o continua a no 
Volta. Possiede lo spaziatore di ban¬ 
da (band spread) per la facile sin¬ 
tonizzazione delle stazioni dilettan¬ 
tistiche. 

Po schema completo è illustrato in 
hgura 21 sul quale si può notare 
una valvola ókj amplificatele ape¬ 


riodica di alta frequenza; la parte 
pentodo della ÓF7, rivelatrice a rea¬ 
zione, con il controllo della mede¬ 
sima sulla griglia schermo, la par¬ 
te triodo della stessa, come pream¬ 
pli fica tri e'e di bassa frequenza; ac¬ 
coppiata ad una 0C5 a resistenza-ca¬ 
pacità e per lo stesso mezzo questa 
ultima alla parte pentodo di una 12 
A7 che alimenta un altoparlante. La 
alimentazione avviene a mezzo la 
parte dìodo della J 2 A 7 . 

L'amplificazione di bassa frequen¬ 
za comprende tre stadi perfettamen¬ 
te stabili. 11 ricevitore copre a mez¬ 
zo di quattro bobine intercambiabi¬ 
li la gamma compresa entro i 9,5 ed 
i 200 metri di lunghezza (Fonda. 



HI — Q Insuline Corp. 2,5 

to li m (fig. 22j 

Ricevitore per onde ultra corte fa¬ 
cente uso di isolanti speciali e val¬ 
vola rivelatrice tipo ghianda (954) 
in modo da ridurre le perdite ed au¬ 
mentare il fattore di merito del com¬ 
plesso. 

Copre Finterà gamma a mezzo- di 
b olri ne intercambiabili. 

1/alimentazione è separata. 

Harrison Rayal Pro 6 

(fig. 23) 

La caratteristica principale di 
questo ricevitore è la reazione che 
viene ottenuta con una valvola se¬ 
parata eliminando così tutte le noie 
derivanti dal controllo di questui¬ 
ti ma. 

Lo schema è illustrato in figura 
23; e è possibile notare che vengo¬ 
no impiegate tutte valvole metalli- 
die. 

Il ricevitore fa uso di una ampli¬ 
fieatrice di alta frequenza tipo 0K7 
una osculatrice bL'5, una pream pii fi¬ 
ca tri ce di bassa frequenza 6C3, una 
finale 6Fó ed una raddrizzatrice 
524- 

Copre la gamma continua da <> 0 a 
623 metri di lunghezza d’onda ed è 
previsto un ottimo spaziatore di 
banda per l’agevole ricezione delle 
stazioni dilettantistiche. 





TUTTI potete diventare 


RADIOTECNICI - ELETTRO MECCANICI - DISEGNATORI MECCA¬ 

StfNTwj Aft 5 \ 

NICI. EDILI, ARCHITETTONICI, ECC. o PERFETTI CONTABILI 


Senza lasciare le ordinarle occupazioni, Iscrivendovi all’ 

/ LA80* 

Istituto dei Corsi Tecnico*Professionali per Corrispondenza — Via Clisio, 9 — ROMA 

ì 

Condizioni speciali per RICHIAMATI ALLE ARMI Chiedete programmi GRATIS 
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LA MODERNA FOTOCELLULA 


nelle sue molteplici 

1309 Continuazioni > ideili num. 22 


app 


li 


ìcaziom 


— di R. Pera — 


Sveglia solare 

lv il -dispositivo indicalo in fig. 17; come si 
vede Io schema di principio non differisco di mol¬ 
lo da quelli fin qui esaminali. 

Il sole al suo sorgere colpisce coi suoi raggi la 
fotocellula; mediante uno dei solili ampli fica lori 
munito di soccorritore viene chiuso il circuito di 
una cicala o di un campanello. I n interruttore 
serve a spegnere l'amplificatore e quindi a disin¬ 
serire il dispositivo. Si noti (fig. 17) che il circui¬ 
to della cicala si chiude quando 1 anco rei la viene 
attratta dal .l'elettromagnete, contrariameli te. a 
quanto succedeva per l'amplificatore della fig. 12. 
L da tener presente elle le cellule esposte lunga¬ 
mente alla luce perdono le loro proprietà, esau¬ 



rendosi; è opportuno quindi, quando non devono 
* funzionare, tenerle sempre allo scuro. Data la l ol ¬ 
le illuminazione prodotta dalla luci' solare, tante 
volte si potrà fare a meno dell 5 amplificatore di¬ 
sponendo in serie alla cellula la solita batteria e 
un sensibilissimo soccorritore costruito per un 
massimo di 0,5 inÀ. 

Traguardi automatici 

In questi ultimi anni sono apparsi su diverse, 
piste dei traguardi automatici basali sull’impiego 
delle lotorei bile. Il principio è quello degli sbar¬ 
ramenti da noi già esaminali, solo elle la sorgen¬ 
te luminosa emette radiazioni visibili. L'automa¬ 
tismo è si ruttato per fare scattare una macchina 
I olografica che riprende così corridori nel Listan¬ 
ti' in cui essi tagliano i'I traguardo. La fig. 18 in¬ 
dica la disposizione dei vari elementi. La luce del 
sole è talora un ostacolo per la realizzazione di 
questi dispoli li vi, per cui è consigliabile ricorre¬ 
re a degli schermi elle impediscano al sole di bat¬ 
tere direttamente sulla fotocellula. 





L ampi ideatore verrà dimensionato in propor¬ 
zione alla larghezza della pista; solitamente è del 


tipo indicalo in fig. 7 a due valvole; al primo soe- 
corrilore ne seguirà un secondo più potente elio 
farà scattare l’obbiettivo della macchina foto¬ 
grafica. 

Qualche volta la sorgente luminosa viene mo¬ 
dulata a frequenza musicale con l’ausilio di un 
interruttore elettromagnetico e si dispone un fil¬ 
tro di passa alto all'entrata deiramplificatore. In 



questo modo si ha una regolazione meno difficol¬ 
tosa dell’apparecchio perché la luce non modula¬ 
la non ha presa sul soccorritore. In fig. 19 sono 
indicali due circuiti per modulare a frequenza a- 
eastica una lampada. 

Segnalatori di fumo 

Nelle stive delle navi,- nei fienili ed ovunque 
la sorveglianza non può essere continua, vengono 
piazzale delle apparecchiature d'allarme anli-in- 
cendio basale diill’aLten nazione che subisce un 
raggio luminoso che colpisce una cellula nell'at¬ 
traversare una cortina di fumo. All’amplificatore 



è collegala una solila cicala clic dà l'allarme (fig. 
20 a). 1 

l n’apparecchio analogo è quello della lig. 20 
b e trova applicazione in locali pubblici, sale da 


soccorri/: 



gioco c ovunque vi siano dei fumatori. Quando il 
fumo prodotto raggiunge una coita percentuale, 
sempre causa l'attenuazione del raggio luminoso, 
il soccorritore all’uscita delLampl ideatore scatta 
chiudendo il circuito di uno o più ventilatori che 
provvedono a rinovare I aria del locale. 
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Cane elettrico 

La Dilla Philips aveva creato tempo addietro 
un cane elettrico guidalo da fotocellule... 

Questo amico dell’uomo, meccanizzalo, -i limo* 
ve va in tulle le direzioni, abbaiava; solo non mor¬ 
deva. Ma si sa <r can che abbaia non morde ». 

H circuito del... caiic, indicato in fig. 21 pre¬ 
senta interesse non solo per Toriginale realizza¬ 
zione della Casa olandese, ma anche e soprattut¬ 
to perchè rappresenta un semplice esempio di sta¬ 
zione fotocomandata, che può trovare applica¬ 
zione in innumerevoli altri dispositivi più o me¬ 
no... seri. 



11 funzionamento avviene nel modo seguente. 
Quando una delle due cellule viene illuminata es¬ 
sa emette una certa, corrente che amplificata dal¬ 
la corrispondente valvola va ad agire .attraverso 
un gruppo di due soccorritori su uno dei due mo¬ 
tori e il cane d molle a girare su sè stesso finche 
anche l’altra cellula viene illuminata. Allora lo 
>le>*o -avviene per l’altra metà de circuito c il ca¬ 
ne comincia a procedere dritto avanti a sè. Se le 
due cellule vengono illuminate fortemente, il che, 
generalmente avviene quando il cane si è saffi - 
cientemente avvicinalo alla sergente luminosa che 
l‘ha colpito, entra i nazione il terzo gruppo di 
soccorritori clic (“binde il circuito di un clakson. 
poh he in seri ■ al ciak-un è disposto un interrut¬ 
tore a lamina bimetallica, il cane abbaia a inter¬ 
valli. 


I soccorritori sono disposti a coppie poiché il 
carico rappreseci tato dai motori e dal elakson è 
troppo elevato per essere sopportato da un unico 
soccorritore. L alimentazione dei vari organi è 
contenuta tutta nell’i’ttlerno del cane elettrico, le 
cui dimensioni non sono molto diverse da mi ve¬ 
ro cane. Le due fotocellule sono sistemate in cor¬ 
rispondenza degli occhi. 

Misura delle correnti ad A. F. 

fili strumenti per la misura delle correnti ad 
alta frequènza comunemente adoperati sono liu¬ 
ti basati sugli effetti termici prodotti da queste; 
tali sono l’amperometro termico, le coppie ler- 
111 oelet t rielie, ecc. 

II dispositivo indicato in fig. 22 si avvale an- 
cllesso di un principio analogo, però di natura ot¬ 
tica. 

Si fa attraversare dalla corrente ad alta fre¬ 
quenza in esame un sottilissimo filamento di tun¬ 
gsteno racchiuso in un’ampolla di vetro in cui si 
sia praticato il vuoto; un fotometro posto a con¬ 



veniente distanza e ottimamente isolato ila 11’am¬ 
ine le registra una certa intensità. 

Si porta ora il commutatore nelle posizioni B 
e D e si regola il reostato R sino ad c itene re la*me¬ 
desima indicazione da parte dello strumento del 
fotometro e si legge L intensità circolante nell’am¬ 
perometro V, tale intensità corrisponde con ot¬ 
tima approssimazione a quella della corrente ad 
\. h. che si voleva misurare. 


TESTER PROVAVALVOLE 

Pannello in bachelito stampata — Diciture in riliovo ed 
incis - Cd mmutatorì a scatto con posizione di riposo - 
Prova tutte le valvole comprese le Octal - Misura tensioni 
in corr. cont. ed alt. da 100 Millivolt a 1000 Volt, inten¬ 
sità; resist. da 1 ohm a 5 Megaohm - Misura tutte le 
capacità fra 50 cm. a 14 m.F. - Serve quale misuratore 
di uscita - Prova isolamento - Continuità di circuiti - 
Garanzia mesi 6 - Precisione - Semplicità di manovra 
e d'uso - Robustezza. 

Ing. A. L. BIANCONI - MILANO 

Via Caracciolo. 65 - Telefono 93-976 












































































Il risultalo che si ottiene e preciso finché la 
resistenza dovuta aUYfletto pel lieoi are delle eor- 
remi a d a ha frequenza si mantiene talmente' has- 
" 0 ^ 11 Potersi senz'altro trascurare; praticamente 
mmio precise misure di correnti che non superino 
i 5 4mp. 

Il principio è quanto mai semplice però vi so¬ 
no molto -difficoltà di carattere pratico da -ope¬ 
raie, quali la scelta del diametro piò appio pria- 
lo del filamento di tungsteno, la sua forma, la di¬ 
stanza ampolla-fotometro, eoe.: il diametro del fi¬ 
lamento si aggira solitamente dai 100 ai 200 mi- 
croN. 

Termostati a fotocellula 

Il quarzo piezoelettrico che stabilizza gii sta¬ 
di oscillatori dei moderni complessi trasmittenti 
è soggetto a deformazioni quando la temperatura 
ambiente \aria. Solitamente esso viene manteau lo 
artificialmente ad una temperatura leggermente 
superiore a quella del balubi ente in cui si trova 
con l'ausilio di una resistenza risealdatriee. Per 



mantenere costante la temperatura alcune case 
costruttrici adoperavano un termometro a mercu¬ 
rio che 'disinseriva automaticamente la resistenza 
quando la temperatura saliva ad un livello presta¬ 
bilito. Questo tipo di termostato viene ora spesso 
sostituito da un ai]Irò tipo di termostato più per¬ 
fezionalo e preciso che utilizza una fotocellula. 
In fig. 23 è indicato come esso funziona. Quando 
la colonna di mercurio sale oltre ad un certo li¬ 
mite interrompe un fasce!lo di luce che viene 
proiettalo su di una fotocellula, scatta lui soccor¬ 


ritore e la resistenza risealdatriee viene, disinserita 
lei mestati di questo tipo funzionano in tut¬ 
te le moderne stazioni di radiodiffusione. 

Altre pubblicazioni 

Per finire accenneremo rapidamente a qualcu¬ 
na delie altre innumerevoli applicazioni delle fo¬ 
tocellule. 

Specialmente in Germania si fa uso per L .illu¬ 
minazione delle città di un dispositivo che pmv- 
vede ad accendere automaticamente la luce nelle 
strade quando l’oscurità raggiunge un certo limi¬ 
te; al mattino avviene I opposto e al 'sorgere del 
sole le lampade vengono disinserite 

I^e fotocellule possono anche coniare... Il prin 
cipio è analogo a quello del traguardo, solo dir 
al posto della macchina fotografica trova posto un 
contagiri che ad ogni scatto del soccorritore è ob¬ 
bligato a compiere un giro, segnando quindi una 
unità. Jale apparecchio trova applicazione sia 
per contare persone alle entrale di mostre, ritro¬ 
vi, ni a per contare oggetti facendoli scorrere su di 
un tappeto mobile. 

in astronomia le fotocellule trovano applica- 
zionc per segnalare il passagio di stelle all'oriz¬ 
zonte, per il sondaggio di spettrogrammi. 

Qualche tempo addietro con Pausi I io di una 
fotocellula si è costruito un bastone per ciechi che 
permetteva di « sentire » gli ostacoli. 

Sul principio degli sbarramenti e possibile rea¬ 
lizzare I apertura automatica delle porte aiPuv- 
vicinarsi di una persona. 

La fotocellula trova inoltre applicazione per 
mantenere la costanza di certi movimenti, per il 
controllo automatico di reazioni chimi che, per 
misure di trasparenza, per copiare oggetti con 
torni, frese, per il controllo «li dispositivi dì si¬ 
curezza ed in tante altre applicazioni che, aneli,- a 
volerle elencare tutte, sempre re ne sfuggirebbe 
qualcuna. 

* 
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FARETE DEL V0 5T 0 
APPARECCHIO RADIO 
IL MIGLIOR 

RRDIOFOKOGRDFO 


Corsi di preparazione per in¬ 
gegneri elettrotecnici istituiti 
dalla “Italo Radio,, 

Allo scopo di permettere ai gioca- 
ai ingegneri elettro tecnici italiani di 
acquistare una pratica professionale 
net campo delle comunicazioni ra¬ 
dio-elettriche, la sodala « Italo Ra¬ 
dio » ha istituito un corso della du¬ 
rala di sci mesi per 1 2 g rollavi lau¬ 
reati iti ingegneria fisso -— in forma 
la « Radio Nazionale Italiana » ■ si 

svolgerà presso l'organizzazione tec- 
}'tica della « Iialo Radio » dal primo 
Febbraio al 31 l aglio corrente anno 
e 'Comprenderà una preparazione teo¬ 
rica alla tecnica radiate le grafica i 
cablografica , Verranno inoltre ' effet¬ 
tate delle esercitazioni pratiche nel 
campo delle trasmissioni. Al termine 


del ittrso i neo-ingegneri potranno 
esse} e assunti m servizio pcmia nen- 
ie plesso la « Italo Radio » 0 pressi* 
la « Italcavi ». 


Corsi di addestramento pro¬ 
fessionale. 

La Società « Ducati » ha istituito 
nei propri stabilimenti una serie dì 
t orsi di addestramento professione !- 
le per carie specialità meccaniche c 
?adiotet n h he . Ra Radio Nazionale 
Italiana informa chi la Presidenza 
deWIst. A az. Rase, per RAddestra¬ 
mento cd il Pcrfecionamentù di La¬ 
voratori dell 1 Industria, su proposta 
del Sottosegretariato per le Fabbri- 
Dazioni di Guerra, ha approvato / r 
istituzione dei Corsi, disponendo un 
cospicuo finanza a mento al riguardo. 
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Ipnuovo Stabilimentordella? 
UNDA RADIO a COMO 


il nuovo stabilimento delia USUA 
RADIO a COMO è stillo inaugurato 
ì I 14 co rr. p re se liti le in aggi o ri A u- 
torila della provincia . ed i rappre¬ 
sentanti della Scienza , dell'Indu¬ 
stria, del Commercio e delia Stampa. 

Dopo una visita ai vari reparti 
dello stahilimenio, ai laboratori ed 
agli uffici, distribuiti in locali am¬ 
pi, luminosi ed attrezzati con mo¬ 
dernissimo senso di razionalità, il 
Presidente della Società Cere. Gual¬ 
tiero Amonn con un breve discorso 
illustrò Piai Pois a attività della US¬ 
UA, dal suo lontano sorgere, nel 



(19289 della prima a corrente alter¬ 
nata (1929) c detta prima dotala di 
controllo ani orna tiro di volume 
{1.932), apparecchi di cui molti esem¬ 
plati son 1) anco) oggi in funzione, 
fino ai recenti e ben noti SE V. US¬ 
UA a sci campì- d'onda, super etero¬ 
dine di altissima classe. 

Terminò prevedendo per le USDA , 
ora insediata nel nuovo vasto stabi¬ 
limento di Como, possibilità di nuo- 
v i e m agg i ori sviluppi ed il l a nei 0 
di numerosi nuovi apparecchi che 
uniti alle migliaia già esistenti , fa¬ 
ranno risuonarc, in un giorno forse 
non tent ino, la possente voce del 
DUCIi annunciali le al popolo italia¬ 
no la vittoria delie sue anni. 

Rispose S. E. il Prefetto di Como 
con telici parole di plauso c di in ci¬ 
tami'ufo ai dirigenti ed alle mae¬ 
stranze. S. R, il W'SCOVO di Como 
bandisse il gagliardetto del Dopo¬ 
lavoro costituitosi hi seno alla CA¬ 
DA RADIO. 

Chiusino la cerimonia un camera¬ 
tesco rancio cui partecipai imo Au¬ 
torità, Dirìgenti c maestranze ai 
coni pi etm ed una visita al monumen¬ 
to dei Caduti dove fu de posta una 
cornea d'alloro. 


Nuove valvole Telefunken 


Per gli appo reivtai riceventi tirila nuo¬ 
va stagione la fabltrica trilr-ea ili valvo¬ 
le Trlofunlicn lin posto a dà o.-izioi.r 
(4ei costruttori una nuova strio di val¬ 
vole. 

Si tratta di due irruppi di valvole dei 
finali il primo è adatto per apparecchi 
ad alimentazione normale dalla rito di 
illuminazione a corrente alternata, e ti il 
secondo por apparecchi ad alimentazione 
uni versale, a corrente continua tal alter- 
nata. 

Le vaivoi (i delie nuova serie sono pre¬ 
cisamente le seguent i : 

ECL 11 Triodo-tetrodo di uscita. 

EM 11 indicatore di sintonia a raggi 
catodici a. doppia sensibilità. 

UBF 11 Doppio diodo pentodo espo¬ 

nenziale. 

UCL 11 Triodo-tetrodo di uscita. 

UY 11 Diodo rettificatore. 

T primi due tipi hanno una tensione 
di accensione di 6,3 volt; sii altri tipi si 
accendono con una corrente di 100 mamp. 

Li ripromettiamo fin d’ora di portare 
i lettori a conoscenza delle caratteristi¬ 
che e di tutti i dati di impiego relativi 
ai suddetti tipi di valvole. Intanto ri¬ 
portiamo i dati relativi alla valvola L( L 
11 (altrimenti chiamata anche \V L 13 1 
che ci risulta venga già impiegata da al¬ 
cuni costruttori italiani di ricevitori. 

VALVOLA TIPO ECL 11 (WE 13) 
Filamen t o 


6,3 

volt 


1.0 

amp Ih 

: i t rodo 

Tensione 

anodica 

250 1 

Tensione 

di griglia 


schermo 

250 

Tensione 

di griglia 


controllo 

—6 

< orrenfe 

anodica 

56 

( drente 

di griglia 



schermo 4 


Pendenza 



9 

Resistenza 

i uterini 


50000 

Itesi stenza 

estera 

a 


ott ima 



7000 

Potenza tii uscita 

(1) 

4,5 

Te a -ione 

di ingre 

.-so 


■valore 1 

efficace 

(2) 

4.2 

Tè uh ione 

di ingre 

sso 


(valore < 

efficaci '1 

(3) 

0,33 


Triodo 
200 volt 

- volt 

-2 volt 
2,5 mamp 

inamp 

1,8 mamp /volt 

- ohm 

ohm 

watt 

volt 

volt 


11) Nel circuito a nudi CO, con il 10 per 
cento di distorsione totale. 

l2. Per la potenza di uscita indicata. 

(3i Per 50 iti watt di uscita nel circuito 
anodico. 


NUOVI STRUMENTI 


1925 ti Diibbiaeo picco!.' paese delti 
Dolomiti , ira le prime fabbriche di 
costruzioni radiofoniche sorte in Ita¬ 
lia (licenza n. 4), alla odierna noia 
ed app re : : a ta erga a i : za zionc indu¬ 
striale; attività sempre ed. ottima¬ 
mente coadiuvata da un'altra nota 
organizzazione co unii ere iole : la Dii 
ta Tir. Moineinckcl di Milano. Ri¬ 
cordò le prime cosi razioni di parti 
staccate e dei condensatoti variabi¬ 
li l ADA (1925-30) di buona fama 
non solo in Italia ma anche al l'est e- 
Tùj specie in Olanda, Belgio e Sve¬ 
zia; il lancio della prima superete¬ 
rodina italiana a comando unico 


IL MULTIVIHKATOKE MOI). 1687 
ALLOCO MIO E lì A OC H INI per 
Pai! incarnai lo dei radi , ricevitori. 
Il metodo di taratura ed allinea¬ 
mento dei ricevitori a cambiamento 
di frequenza, seguito getierahnelite, 
è notevolmente lungo e consiste in 
una serie di regolazioni successive 
delle capatatà in serie ed in deriva¬ 
zione al condensatore variabile prin¬ 
cipale (o della posizione elei nucleo 
delle induttanze) dei circuiti di alta 
frequenza e del circuito deiroseilla- 
toro. 


L’allineamento all’estremo inferio¬ 
re della gamma di frequenza utiliz¬ 
zata richiede molto tempo, perchè 
si debbono regolare contempi ranca¬ 
mente la capacità in serie all’oscil¬ 
latore ed il condensatore variabile, 
in modo da ottenere che i circuiti di 
alla frequenza siano perfettamente 
sintonizzati sulla frequenza del se~ 
gii ale. e che il battimento di questa 
con roscillatore dia la frequenza in¬ 
termedia. del ricevitore. 

Questa operazione sarebbe notevol¬ 
mente abbreviata se i circuiti di AF 
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fossero gin stnloiiizzatt sulla frequen¬ 
za dvl segnale, ovvero se si avesse 
ima In mia continua di frequenze, da 
1 ui il ricevitore potesse prendere il 
sci^n;ile su cui è sintonizzalo. 

ì fin tale banda dì frequenze si ot¬ 
tiene da un multi vibratore con una 
frequenza fondamentale molto bassa, 
meno rispetto alla selettività degli 
ordinari rieevite-ri. 



Le operazioni di allineamento si 
semplificano notevolmente perchè do¬ 
po avere allineato il ricevitore aire- 
stremo superiore della gamma (con- 
deusatnre variabile al minimo), re¬ 
golando la capacità in derivazione c 
servendosi di una segnale a frequen¬ 
za i li ssa, si inserisce il multi vibrato¬ 
re e, portato ad un punto qualunque 
dell'estremo inferiore della gamma, 
si regola la capacità in serie fino al 
massimo dell/uscita; eosm clic e ine 
pi ssibile fare con mi segnale a fre¬ 
quenza fìssa. 

Si può inoltre controllare rapida¬ 
mente tutta la gamma ruotando il 
condensatore variabile del ricevito¬ 
re da un estremo all’altro. 

Canne si vede, l’utilità di un tale 
multi vibratore, usato insieme ad un 
generatore dì segnali campione (an¬ 
ello con un numero limitato di tre 
qnenzt fisse) è grandissimo poiché 
permette di abbreviare moltissimo i! 
tempo necessario per mettere a pini 
to un ricevitore ed inoltre non è ne¬ 
cessaria una grande perìzia in ehi 
lieve eseguire l’operazione. 

I/apparecchio è cesiituito da uno 
stadio multivibratore con frequenza 
fondamentale di pò IIz, in modo da 
poter essere sincronizzato dalla ten¬ 
sione di rete, e da uno stadio ampli¬ 
ficatore elle tende ad esaltare le ar¬ 


moniche su] tenori. Si ottiene così 
ma» spettro dì ampiezza iiotevoìmen 
te costante tra 150 k IIz e 20 àiIIz. 

Le armoniche inferiori a 150 kllz 
sono molto alterniate per evitare che 
dumo disturbo a particolari tipi di 
ricevitori, quali ad esempio quelli 
in cui il circuito di aereo è messo a 
terra attraverso il circuito del CAY. 
I 11 filtro inoltre elimina le frequen¬ 
ze vicino a 475 kllz che è la frequen¬ 
za intermedia ilei moderni ricevitori. 

L’uscita è regolabile con potenzio¬ 
metro e l’impedenza di uscita è di 
circa 50 olmi. 

L’alimentazione è fatta con le nor¬ 
mali tensioni di rete da 100 a 220 
volt, 42-50 IIz. 

L’apparecchio è contenuto in una 
cassetta metallica delle dimensioni 
2S0 per 230 per 200 min. In essa so¬ 
no racchiusi il multivibratore ed il 
suo alimentatore. 

L’apparecchio, essenzialmente de¬ 
stinato alle fabbriche di radiorice¬ 
vitori, è previsto per essere impie¬ 
gato con un generatore di segnali 
campione; esso tuttavia può essere 
utilizzato anche da solo usando co¬ 
me osci dazioni a frequenza determi- 



o ^ n 



nata le emissioni radiofoniche fatte 
da stazioni tli cui è nota la frequen¬ 
za e riconosciuta la stabilità. 

IL GENERATORE A BATTIMEN¬ 
TI MOIE j 685 ALLOCCHII) e 

BACCHI NI. 

Il generatore a battimenti 1685 è 
un generatore a frequenza acustica, 
ossìa genera ilei le correnti alternate 
sinusoidali entro una gamma di fre¬ 
quenze dai 30 ai 12000 Hz. Esso può 
esser usato in tutti quei casi in cui 
interessa conoscere il comportamen¬ 
to dei circuiti elettrici rispetto alle 
frequenze delle correnti dalle quali 
sono percorsi. Così ad esempio : per 
lo studio del responso dea trasfor¬ 
matori alle varie frequenze, dogli 


amplificatori ed apparati simili, dot 
le linee di trasmissione; per 3 a ve¬ 
rifica dei filtri, della diafonia tra cu 
cuiti telefonici, di stazioni telefoni¬ 
che; per d controllo della frequenza 
prodotta da altro generatore; per le 
misure eoli ponti a frequenze acu¬ 
stiche. 

In linea di massima il generatore 
a battimenti è costituito da : roseli 
latore vero e proprio che genera una 
corrente alternata a frequenza varia¬ 
bile e di piccola ampiezza; Campii 
ficai ore che porta l’ampiezza del so¬ 
gnale generato dall’oscillatore ad un 
livello pratico per la maggior oarte 
delle misure. 

L’oscillatore è costituito da due o_ 
scillatori a valvola che generano due 
correnti ad alta frequenza; il batti¬ 
mento di queste viene ottenuto ap¬ 
plicando le due correnti ad un cir¬ 
cuito rivelatore di adatte caratteri¬ 
stiche : 1111 apposito stadio separato¬ 
re provvede ad impedire che i due 
circuiti oscillatori ad alta frequenza 
si portino in sincronismo. U11 volt¬ 
metro a valvola misura la tensione 
uscente d a 11 ’ a mp 1 i fi e a t ore. 

La frequenza viene variata a mez¬ 
zo di un condensatore variabile di 
precisione con lamine mobili sago¬ 
mate In modo da ottenere una varia¬ 
zione logaritmica della frequenza a- 
custica; in tal rmxlo l’aumento pre- 
eentuale di frequenza A fjf per un 
dato incremento A? dall’angolo del 
condensatore variabile è costante per 
tutta la gamma. La demoltiplica con 
vite senza fine e ruota elicoidale per¬ 
mette un forte rapporto di riduzio¬ 
ne. La lettura degli spostamenti an¬ 
golari del variabile si fa su due qua¬ 
dranti in modo che è possibile valu¬ 
tare uno spostamento angolare di 
180° / 2400. 

Stabilita di frequenza. La stabili¬ 
ta di frequenza è assicurata impie- 
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g alido esclusivamente condensatori 
c'oii dielettrico ad aria nei circuiti 
dei due generatori ad AI 1 '; usando 
supporti in frequenta pei le bolline 
dei circuiti oscillatori; adottando uno 
speciale autorcgolatoia nei circuiti 
dei due oscillatori ad \ b . 

I due primi accorgimenti garan¬ 
tiscono una piccola variazione della 
capacità e dell induttanza dei circui¬ 
ti oscillanti, al variare della tempe¬ 
ratura ambiente, mentre il terze > ac¬ 
corgimento garantisce una variazio¬ 
ne della capacità e dell’induttanza 
dei circuiti oscillanti al variare del¬ 
la temperatura ambiente;, mentre il 
terzo accorgimento garantisce una 
variazione molto piccola della fre¬ 
quenza anche se la tensione di rete 
subisce forti variazioni. 

La massima tensione di uscita a 
circuito aperto è di circa óo volt ef¬ 
ficaci. La massima potenza di usci¬ 
ta è di circa 2,5 watt su 500 ohm. 
L’impedenza di uscita può essere va¬ 
riata con apposito commutatore sul 
pannello frontale e può assumere il 
valore di 50; 125; 200; 500 ohm. 

La tensione di uscita, regolabile 
mediante partitore di tensione, può 


Brevetti italiani a nome "Submarine Signal,, 

COMPAQ Y di Boston. Massachussettes 
tS.tJ.A.) ; 

N. 272.081 dei 27 febbraio 1930, per: « Per 

fezionamenti ai metodi ed apparecchi 
per misurare profondità 

N. 294,635 del 31 marzo 1932, per: • Sistema 
per determinare distanze e profondità . 

X. 294.644 del 31 marzo 1932, per: * Idrofo¬ 
no montalo nel fasciame esterno di na¬ 
vi ». 

X. 297.881 del 22 giugno 1932, per: < Metodo 
e dispositivo per determinare la direzio¬ 
ne di sorgenti di suoi 

N. 508.571 deli ’8 giugno 1933, per: «Siste l 
pe registrare la ricezione di segnali, 
particolarmente per misurare brevi in¬ 
tervalli di tempo e distanze ». 

N, 326.828 del 21 giugno 1935. per: sto_ 

do ed apparecchio per la misurazione d 
distanze . 


4545 Cn » D. G. G. - Cernobbio. 

X>. Potete montare FMV145 descritto 
noi X. 15 annata 1937 della nostra^ rivista. 

Se tale montaggio vi sembrasse un po' 
troppo complesso, potete mo-ntare il nio- 
110 valvolari 1 descritto nel X. 19 anno 1938, 
pag. 583. 

Le valvole bigriglia sono oggi assai dif¬ 
ficilmente reperibili, perchè non vengono 
più fabbricate. E§se si possono rintrac¬ 
ciare presso piccoli rivenditori o .presso 
dilettanti. 

X T 011 ('-iste oggi un prezzo stabilito per 
detto tipo di valvola. Ohi ne fosse in po.s 
sesso, leggendo la presente, può far vene 
direttaniente l’offerta. 

4546 Cn — C. P. - Palazzolo Acreide 

IL — T)al momento che .siete neìl'ordine 
di idee di aggiungere una valvola, ag¬ 
giungete una 77 e montatela come da 
schema del BV139 descritto nei N.i à e 6 
annata 1957. L'altomniaute, il trasforma 
toro d’uscita e d’iuimentazìone, la rad 
drizza trkm t* gli elettrolitici, la valvola 


essere misurata con apposito voltme¬ 
tro a valvola contenuto nello stru¬ 
mento stesso. Il voltmetro a valvo¬ 
la lia il grande vantaggio di mante¬ 
nere la stessa taratura per qualun¬ 
que valore della frequenza. 

L’apparecchio e composto di due 
pannelli di 8 unità standard (355 
min. di altezza per 482 di larghezza) 
uno dei quali è il pannello oscilla¬ 
tore e contiene i due oscillatori ad 
alta frequenza, il separatore ed il 
rivelatore, mentre l’altro è il pannel¬ 
lo amplificatore in BF e contiene due 
amplificatori in BF, oltre l’alimen¬ 
tatore. 

Impiega le seguenti valvole ; due 
42, cinque 76, due 2A3, una 5Z3, una 
4 1 - 

Il massimo contenuto di armoni¬ 
che è rìell’3%. 

La precisione di taratura è di + 
— 2% oppure 4- ’ 1 Hz. La taratu¬ 

ra viene eseguita .mediante un i're- 
quenziometro a lamina vibrante ta¬ 
rato a 30 Hz. 

La stabilità di frequenza è di 4- 
1/4 di Hz dopo due ore. 

11 livello del rumore di fondo è 
di 60 db. 


X. 346.500 del 17 febbraio 1937, per: * Siste¬ 
ma per regolare la velocità di motori 
elettrici ». 

Tutti i dispositivi e gli apparecchi di 
cui sopra possono ottenersi pressò le OF¬ 
FICI X E GALILEO di Firenze, Casella Po¬ 
stai© 454. 

Le OFFICINE GALILEO costruiscono a 
Firenze, a richiesta degli interessati, qual¬ 
siasi tipo degli apparecchi sopra elen¬ 
cati. 

La Ditta titolare dei brevetti indicati è 
altresì disposta a concedere cessione dei 
brevetti o licenze dì fabbricazioni S. * * 1 . 

Per schiarimenti rivolgersi alì' 

Ufficio Tecnico ing. A. MAN NUOCI 
Brevetti d ’ 1 '■ menzione e Marchi di Fab¬ 
brica - FlltuNZE - Via della Scala n. 4. 


42 vanno tutti bene per il montaggio con¬ 
sigliatovi. rimane ad aggiungere la ri 
con gli accessori e ritare la bobina. 

4547 Cn - Abb. 2249 - Codi oro 

7 Ì„ Vi spiegate un po’ troppo vaga¬ 
mente perche vi si possa dare una ri¬ 
sposta precisa. . 

Le cause di distorsione 1 tosso no intat¬ 
ti essere diverse, possono risiedere nel 
trasformatore di 'uscita guasto: in qual¬ 
che condensatore di fi Uro avariato, nel¬ 
la valvola finale che contiene gas oc e. 

JT quindi necessario che vi a rinate di 
santa pazienza e verificate uno per uno 
lo stato degli organi. 

4548 Cn — C. P. - Ranchio 

li. Per le valvole EOH3 - EBF2 - 
FL3X 1883 - EM4 rivolgetevi direttamen¬ 
te alla Philips. 

Lo schema di oscillatore che avete al 
legato è incompleto. 

Il filo ohe porta la scritta «Modulazio¬ 
ne BF va collegato attraverso alla bobi¬ 
na di reazione alla placca della A409 o- 
scìll. AF. 


f)i bobine di reazione ne occorrono 5. 
ossia 1 per gamma, inseribili con commu¬ 
ni tore a 3 posizioni. 

Ciascuna bobina di reazione va avvolta 
in continuazione sulla rispettiva bobina 
di sintonia. La bobina di reazione delie 
OD ha 13 delle» spire delia rispettiva bo¬ 
bina di sintonia; quella deile OM ha 1,.3 
doliti spire della rispettiva di sintonia; 
quella ad OC ha 2/3 delle spire della ri¬ 
spettiva di sintonia. 

L’apparecchio a OC indicato è il OM 
124 descritto nei N.i 8 e 9 annata 1936. 

4549 Cn — B. E. - Cosenza 

IL Per la polarizzazione automatica 
procedete come segue. Interrompete il 
collegamento ohe va dal —4 al anodico 
ed al 4 - batterie. Disponete in serie al 
collegamento stesso due resistenze da 700 
ohm in serie, indi collegato al anodi¬ 
co (— 150) ii ritorno del secondario del 
2 » trasformatore di B.F e col legate al 
centro delle due resistenze di 700 ohm il 
ritorno del lo trasf. di BF (secondario). 

Disponete infine, fra i ritorni suddetti 
ed il — 4, due condensatori fissi da 1 MF. 
oppure due elettrolitici da 10 p-F 25 volt. 
Mettete anche fra griglia schermo della 
la valvola e massa un condensatore da 
20.000. Volendo le OC, collegare diretta 
mente l’antenna alla griglia della l a val¬ 
vola e questa a massa, attraverso ad 
una impedenza P©r Al*’ (come quella su 
placca della A 409) staccandola dall'at¬ 
tuale circuito oscillante. Il secondo trasf. 
di AF sarà avvolto su tubo da 30 min, con 
11 spire filo 8 10 dist. 3 mm. (avvolgi¬ 
mento secondario di sintonia), il prima¬ 
rio si comporrà di 9 spire filo 1 10 avvolto 
fra le spire dei precedente. La bobina di 
reazione avrà 8 spire filo 3 10 avvolta in 
continuazione. 

4550 Cn - M. O. » Torino * 

IL Montate il BV 139 descritto nei 
N.i 5 e 6 anno 1937 è urei apparecchio di 
facile realizzazione e di sicuro risultato. 


Le annate de I 9 ANTENNA 

sono la miglior font® di 
studio e di consultazione 
per tutti 

In vendita presso la 
nostra Amministrazione 


Anno 1932 . 

. Lire 

20,-- 

» 1934 . . 

> 

32,50 

» 1935 . . 

» 

32,50 

» 1936 . . 

> 

32,50 

» 1937 . . 

, } 

42,50 

» 1938 . . 

> 

48,50 

» 1939. . 

} 

48,50 


Porto ed imballo gratis. Le spedi¬ 
zioni in assegno aumentano dei 
diritti postali. 


La responsabilità tecnico scientifica dei lavori 
firmati, pubblicati nella rivista. spetta ai ri • 
spettivi autori. 

I manoscritti non si restituiscono. 
Tutti i diritti di proprietà artistica • 
letteraria sono riservati alla Società 
Anonima Editrice «• Il Rostro» 


Ricordare che per ogni cambiamento 
di indirizzo, occorre Inviare aH'Ammi- 
m strazio ne Lire Una in francobolli 

S. A. ED. -IL ROSTRO- 

Via Senato, 24 - Milano 

ITALO PAGLICCI, direttore responsabile 

TIPEZ - Viale G. da Cermenate 56 - Milano 


‘Beatela RADIO E TELEVISIONE 
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SOCIETÀ NAZIONALE DELLE OFFICINE DI 

SAVIGLIANO 

CAPITALE VERS. LIT 45.000.000 - DIREZIONE TORINO - CORSO MORTARA 4 


ONDE MEDIE 


Mod. 102 



4 valvole - Apparecchio di potenza e 
sensibilità elevatissime - Dimensioni ridottis¬ 
sime - Alta fedeltà di riproduzione. 


ONDE 

MEDIE 


Mad. 104 F. 



4 valvole 

Radiofono - 
grafo racchiu¬ 
so in un mo¬ 
bile di pre¬ 
gevole fattura 
le cui doti di 
aita fedeltà di 
riproduzione ne fanno un vero gioiello- 


ONDE MEDIE 


Mod, 103 



L'apparecchio a 4 valvole trasportabile - 
Dalla riproduzione fedele’© dalla voce perfetta 


Mod. 105 F. 


ONDE 

MEDIE 

CORTE 


Radiofonogra¬ 
fo a 5 > va#i- 
VOle dì ele¬ 



vata potenza e sensibilità - Di moderna con¬ 
cezione - Adattissimo per famiglie e ritrovi. 


ONDE 

MEDIE 

CORTE 

CORTISSIME 


Mod. 110 G. 



Supereterodina a 5 valvole più occhio 
magico - Per onde medie, corte, cortissime 
- Doti eccezionali - Modernissimo. 


MEDIE 110 D. 

CORTE 

CORTISSIME 



Supereterodina a 5 valvole per onde medie 
corte, cortissime - Le stesse carettesistiche del 
Mod. 110 G. - Perfetto in ogni suo dettaglio. 
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